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QUALITÉ ∙ ROBUSTESSE ∙ DURABILITÉ

D8216 / DGON8216
MODÈLE

Bennes de 16 pieds d’une capacité de 
14 000 ou de 21 000 lb. Ces remorques 
permettent aux professionnels de 
transporter tout leur équipement et 
beaucoup de matériaux.

Intérieur (longueur x largeur x hauteur) 192 po x 82 po x 27 po

Hors-tout (longueur x largeur) 261 po x 102 po

Attache 2 5/16 po 

Type de porte Porte à sable double action

Pneus / jantes
235-80-R16
(14 plis)  

215-75-R17
(16 plis)  

235-80-R16
(14 plis)  

235-80-R16
(14 plis)  

215-75-R17
(16 plis)  

235-80-R16
(14 plis)  

D8216-14-PS D8216-16-PS D8216-21-PS DGON8216-14-PS DGON8216-16-PS DGON8216-21-PS

Charge utile 12 600 lb 18 000 lb 12 800 lb10 000 lb

Poids de la remorque 4 520 lb 4 520 lb 4 575 lb 4 575 lb4 275 lb

Essieux 3 x 7 000 lb 2 x 7 000 lb 2 x 8 000 lb2 x 7 000 lb 2 x 8 000 lb

Force du cylindre 12 tonnes

Course du cylindre

317 po x 102 po

Col de cygne 2 5/16 po

13 500 lb 19 000 lb

5 200 lb

3 x 7 000 lb

144 po

FILAGE
LUMIÈRE

GARANTIE

5 ANS
SOUDURE

GARANTIE

5 ANS

D8216-14-PS
sujet à changement

DGON8216-21-PS
sujet à changement

GALVANISÉ TANDEM TRIDEMBASCULANTE COL DE CYGNE
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D8216 / DGON8216
MODÈLE

ACCESSOIRES / OPTIONS
roue de secours, rampes tiroirs, rehausse grillagée

CARACTÉRISTIQUES

- Système de toile sur roulement 
à billes

- Porte à sable double action
- Main d’accouplement ajustable
- Pattes stabilisatrices de série
- Supports pour madrier
- 6 ancrages soudés
- Cylindre hydraulique à 3 sections
- Suspensions à glissière de 2 po
- Vérin ajustable de 12 000 lb sur 

modèle à pole droite
- 2 vérins ajustables de 12 000 lb sur 

modèle à col de cygne

HARNAIS

- Branchement de 7 brins 
avec double contact

- Lumières DEL
- Chargeur intelligent
- Coffre en aluminium
- Harnais électrique à 

basse température

CHÂSSIS

- Châssis tubulaire 
3 po x 8 po x 3/16 po

- Boite monocoque en acier 
1/8 po

- Traverse C3 à tous les 
16 po

- Ailes en acier diamant
- Marchepieds soudés

PORTE À SABLE DOUBLE ACTION

RAMPES TIROIRS

REHAUSSE

PATTES STABILISATRICESPROTÈGE-TOILE 
DE SÉRIE 


